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Elektromechaniczny podnośnik 2-kolumnowy na ramie nośnej 
 

 
 
 
 

 
Główne zalety tego podnośnika  to:  

 Podnośniki wyposażone w niskie rampy ułatwiające przejazd. 
 Konstrukcja podnośników spawana automatycznie z 5 profili 

stalowych co zapewnia wyjątkową wytrzymałość. 
 Wyposażony w automatyczny system smarowania nakrętek 

nośnych, co gwarantuje wysoce skuteczne i wydajne 
smarowanie podczas podnoszenia  i opuszczania. 

 Główna nakrętka oraz nakrętka bezpieczeństwa są 
wykonane z brązu (nie użyto plastiku) o wysokiej odporności 
na ścieranie co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. 

 Zespół nośny jest stabilizowany przez 10 elementów 
prowadzących o niskim tarciu. Zapewnia to zrównoważone 
oraz stabilne podnoszenie nawet asymetrycznych obciążeń. 

 Ramiona nośne są automatycznie blokowane podczas 
podnoszenia i odblokowywane przy poziomie podłogi. 

 Podnośnik posiada certyfikat CE 
 
Dane techniczne: 

Udźwig 3 200 kg 
Minimalna wysokość 100-140 mm 
Wysokość podnoszenia 2055 mm 
Całkowita wysokość 2690 mm 
Całkowita szerokość 3166 mm 
Rozstaw między kolumnami 2458 mm 
Ramię krótsze 500-900 mm 
Ramię dłuższe 810-1200 mm 

Podnośnik z podstawą dla bezpiecznego 
montażu na niskiej jakości podłożu. 

Minimalna wysokość ramion nośnych to 
tylko 100 mm. Wysokość regulowana. 

Trzy częściowe krótkie ramiona, 
pozostające krótsze w pozycji 
zablokowanej ułatwiają asymetryczne 
podnoszenie dużych pojazdów, i dłuższe 
kiedy są całkowicie rozsunięte: zalecane 
dla pojazdów osobowych. 

Transmisja (przeniesienie napędu na 
drugą kolumnę) poprzez łańcuch o 
wysokiej odporności na naprężenia. 

KPS 306C3 / 3200 kg 


