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Opcja 1 (dwie podpory pod kolumny) 
Podnośnik powinie być ustawiony na 
suchym fundamencie, bez kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Fundament musi być 
wykonany w poziome. 

W przypadku wykonania podpór 
fundamentowych (patrz opcja 1), 
podnośnik może być ustawiony nad 
kanałem. 

Grubość betonu NIE MOŻE BYĆ 
MNIEJSZA niż 180 mm, a siła nośna 
powinna wynosić minimum 3000 PSI 
(2,1 kg/mm2). 
 

ZALECANE WYKONANIE FUNDAMENTU 

Sugerowane wymiary płyty 
fundamentowej to 4000 mm szerokości, 
1500 mm długości i 200 mm głębokości. 
Zalecane/Wymagane jest wzmocnienie 
fundamentu zbrojeniem z prętu Ø8, dla 
poprawy trwałości fundamentu. 
Zbrojenie powinno być wykonanie 
dwurzędowo, tj. 50 mm pod górną 
powierzchnią fundamentu i 50 mm od 
dolnej powierzchni fundamentu. Górna i 
dolna warstwa zbrojenia powinna być 
spięta na bokach oraz rozparta w kilku 
miejscach na środku, aby uniknąć 
wygięcia podczas wylewania betonu. 

 

Opcja 2 (płaska płyta fundamentowa) 
USTAWIENIE W POMIESZCZENIU 

Podnośnik został zaprojektowany do 
stosowania w krytych, osłoniętych 
miejscach wolnych od przeszkód 
naziemnych. Miejsce instalacji nie może 
znajdować się obok obszaru mycia 
pojazdów, miejsca malowania, miejsca 
składowania rozpuszczalników i lakierów. 

Instalacja w pomieszczeniach 
zagrożonych wybuchem jest 

ZABRONIONA! 

Zgodnie z przepisami BHP, podnośnik 
powinien znajdować się min. 80 cm od 
przeszkody (np. od ściany, od stołu 
warsztatowego, od innego podnośnika, 
itp.) 
 

PRZYŁĄCZE ELKTRYCZNE 

Należy przygotować kabel 4-żyłowy o 
przekroju 2,5 mm2. Przyłącze 
elektryczne górne na wysokości 1,5 m 
nad ziemią. 


